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GRASTEGEL COVERGRID 900

Covergrid 900 is een kunststof grasbetontegel voor terreinversteviging. De tegel
beschermt het gazon tegen overmatige uitdroging, erosie en schade door knaagdieren.
Covergrid 900 stabiliseert oppervlakken voor wandelpaden, opritten, parkeerplaatsen
of recreatiezones. Het vormt een alternatief voor bakstenen, bestratingsstenen en
verschillende soorten betonoppervlakken. Het innovatieve kliksysteem maakt het
mogelijk om de tegels eenvoudig met elkaar te verbinden, waardoor een
aaneengesloten oppervlak ontstaat. De openingen kunnen worden gevuld met grind of
een graszaadmengsel, zodat het natuurlijke karakter en de esthetische samenhang van
het terrein behouden blijven.
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Materiaal HDPE / PP

Kleuren groen, zwart

Afmetingen 500 × 500 mm

Hoogte 39 mm

Gewicht 1,2 kg/stuk

Druksterkte 49,81 kN

Vervorming bij max. belasting 3,5 mm

Belasting 910 t/m²

Aandeel open oppervlak 89%
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Belasting
bij 3,8 mm

[kN]

Max.
belasting

[kN]

Vervormin
g bij max.
belasting

[mm]

Druk
[N/mm²]

Max.
belasting

per rooster
[kN]

Belasting
per m² [kN]

Belasting
per m²
[ton]

Test 01 48,71 49,23 3,44 76,07 2205 8822 899

Test 02 48,94 49,29 3,46 76,16 2208 8833 900

Test 03 50,03 50,40 3,43 77,87 2258 9032 921

Test 04 49,79 51,12 3,48 77,44 2245 8981 916

Test 05 49,98 50,03 3,98 77,30 2241 8965 914

Gemiddeld
e waarde

49,49 49,81 3,50 76,97 2 232 8 926 910

Testen

Type test: Belastingstest – ISO 844

Het monster werd blootgesteld aan een toenemende belasting met behulp van een
elektromechanische pers INSTRON model 5985 met een capaciteit van 250 kN.
 De teststempel waarmee de belasting werd aangebracht heeft een afmeting van
150 × 150 mm.
 De grootte van de monsters is 150 × 150 mm, wat overeenkomt met 4 cellen.
 De test werd uitgevoerd op 5 monsters met de volgende resultaten:

Kracht 
[kN]

Vervorming onder belasting [mm]
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