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FOLIE DE DIFUZIE DE CONTACT SUB

ACOPERIS FLEX 100

Sistem de membrane permeabile la vapori

Membrana de acoperis cu trei straturi, foarte
permeabila la vapori, formata din straturi
exterioare  din  material  netesut din
polipropilena si un strat interior din film de
difuzie. Destinata utilizarii sub finvelitoarea
acoperisului, pentru aplicare direct pe izolatia
termica  sau pe astereala  difuziva.
Permeabilitate ridicata la vapori de apa (valoare
Sd 0,02). Poate fi utilizata incepand cu o panta a
acoperisului de 17° (in functie de panta minima
sigura a invelitorii), pentru clasele de
etanseitate DHV 6, 5, 4, 3. Poate fi utilizata ca
bariera de vant in structuri de fatade ventilate
cu placare fara rosturi deschise.

Proprietati:

®0 QG
100%

e Membrana cu permeabilitate ridicata la
vapori, potrivita pentru toate tipurile de
invelitori

e Material hidrofug cu membrana deschisa la
difuzie

¢ Ideala pentru etansarea impotriva vantului la
fatade ventilate cu rosturi inchise

e Suprafata antiderapanta care faciliteaza
instalarea

Ne rezervam dreptul de a efectua modificari tehnice.

21

1434

EN 13859-1,2:2010
Membrane flexibile pentru
hidroizolatii —

Definitii si caracteristici ale
membranelor suport si ale
celor auxiliare pentru
hidroizolatie
Partea 1: Membrane suport si
auxiliare pentru hidroizolatii
pentru acoperisuri inclinate.
Partea 2: Membrane suport si
auxiliare pentru hidroizolatii
pentru pereti
Cod unic de identificare al

produsului:
FLEX 100

Producator:
Covernit CR
VSetice
1325744 Netvoftice

Cod: 50 22001
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Parametri

Ambalare

Lungime

Latime

Masa pe unitatea de suprafata
Reactie la foc

Rezistenta la patrunderea apei
Grosime echivalentad de difuzie
Rezistenta la tractiune longitudinala
Rezistenta la tractiune transversala
Alungire longitudinala

Alungire transversala

Rezistenta la rupere longitudinala

Rezistenta la rupere transversala
Flexibilitate la temperaturi scazute
Interval de temperatura de utilizare

Substante periculoase

Parametri dupa imbatranire artificiala:

Rezistenta la patrunderea apei

Rezistenta maxima la tractiune
longitudinala

Rezistenta maxima la tractiune
transversala

Alungire longitudinala

Alungire transversala

Unitati
[rol/palet]
[m]

[m]

[g/m2]
clasa

clasa

[°C]

[°C]

clasa

[N/50 mm]

[N/50 mm]

(%]

[%]

Valori
60
50
15

95

W1
0,02
190
100
90

150

120

140
-30
-30 +80

npd*

w1

170

80

70

120
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Toleranta hEN

-0/+2%
+0,5%

+20%

+0,03;-0,01
+60; -60

+60; -60

EN 13859-1,2: 2010

+40; -40

+50; -50

+50; -50

+50; -50

+50; -50

+40; -40

EN 13859-1,2: 2010

+30;-30

+50; -50

EN 13859-1,2:2010 Foi flexibile pentru hidroizolatii - Definitii si caracteristici ale foliilor de
subinvelitoare. Partea 1: Folii pentru acoperisuri discontinue. Partea 2: Folii pentru pereti.

*npd - no performance determined (nicio performanta declarata)

Ne rezervam dreptul de a efectua modificari tehnice.
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Ne rezervam dreptul de a efectua modificari tehnice.

Compozitie:

1. Strat protector din PP hidrofug, stabilizat
uv

2. Membrana microporoasa din PP

3. Strat protector din material netesut PP

Instructiuni de montaj

La montarea FLEX 100 (denumita in continuare ,membrana”) este necesar sa se respecte
normele si reglementarile de constructie Tn vigoare. Membrana se monteaza in benzi orizontale
direct pe capriori sau pe astereald curata si uscata, respectiv pe placile sistemului de izolatie
peste capriori, progresiv de la streasina catre coamad, cu partea imprimata orientata spre
exterior. Membrana se fixeaza pe suport cu ajutorul contrasipcilor, astfel incat sa fie asigurata
scurgerea apei pe suprafata membranei si ventilarea eventualei umiditati din constructie.
Membrana poate fi fixata pe suport, de exemplu, cu capse sau cuie din otel inoxidabil cu cap
plat, Tnsa numai in zonele care vor fi ulterior acoperite de banda superioara de membrana sau
in zonele care vor fi acoperite de contrasipci. Toate punctele de penetrare ale elementelor de
fixare prin membran3 trebuie etansate/lipite cu band3d DIFUBAR. in3ltimea minim3 a
contrasipcilor este de 40 mm. Toate contrasipcile trebuie prevazute cu banda de etansare sub
contrasipca Batten Seal, PE, 3 x 60 mm, sau alternativ cu banda butilica Butyl, 1 x 50 mm.
Membrana trebuie montata astfel incat sa nu apara denivelari, suprapuneri incorecte, sageti
sau cute care ar Tmpiedica scurgerea apei catre streasina sau, dimpotriva, ar conduce apa in
directia contrasipcilor (de exemplu din cauza izolatiei termice ridicate Tntre cdpriori).
Suprapunerea orizontala trebuie realizata la o latime minima de 12 cm, intotdeauna astfel incat
banda superioara sa o acopere pe cea inferioara. Pentru o aplicare mai usoard, aceasta
suprapunere este marcatd pe membrand printr-o linie intreruptd. Tn cazul detaliilor mai
complexe, cum ar fi coama, dolia, muchia etc., se recomanda o suprapunere de 30 cm. La
marginea stresinii, membrana se fixeaza de tabla de picurare cu ajutorul benzii DUO. Imbinarea
verticala a membranei poate fi realizata numai sub contrasipca si cu o suprapunere minima de
20 cm; in zona imbinarii sub contrasipca este necesara lipirea cu banda DUO, iar suprapunerea
trebuie acoperita cu banda DIFUBAR. Pentru reparatii locale ale membranei, treceri si racordari
la structuri adiacente este destinata banda DUO.

In timpul montajului este necesar s3 se evite contactul membranei cu produse petroliere,
solventi si substante chimice de impregnare pentru protectia lemnului. Membrana nu trebuie
expusa la radiatii solare directe mai mult de 1 luna. Se recomanda acoperirea membranei cu
invelitoarea cat mai curand posibil dupa montaj, ceea ce contribuie semnificativ la durabilitatea
si fiabilitatea acesteia. Membrana nu inlocuieste invelitoarea acoperisului. Detalii suplimentare
se regasesc in publicatia ,,Reguli pentru proiectarea si executarea acoperisurilor” (CKPT 2014).
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