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DAMPSPÆRREFOLIE BLAU CE 200

Bredde 3; 4 m (± 1 %)

Tykkelse 200 µm (± 40 %)

Fladevægt 185 g/m² (± 40 %)

Rullelængde 50 m (-0/2 %)

Maksimal trækstyrke længde / tvær ≥ 70 N/50 mm 
≥ 50 N/50 mm

Forlængelse længde / tvær ≥ 240 % 
≥ 240 %

Rivestyrke længde / tvær ≥ 70 N 
≥ 70 N

Sd 70 m (± 30 %)

Brandreaktion klasse F

Vandtæthed (2 kPa) opfylder

Slagfasthed NPD

Kemisk modstand opfylder

Aldringsbestandighed opfylder

Modstand mod vanddamp 3,1·10¹¹ m²sPa/kg (± 40 %)

Samlingsstyrke NPD

Farlige stoffer NPD

Hygiejnisk certifikat
Nr. B-BK-60211-0498/21, gyldig til 2026-
10-04

Dampspærre af LDPE til damptæt isolering af lag i lofter, tage, gulve eller vægge.
Beskytter tagets varmeisoleringslag mod vanddamp fra bygningens indre.
Modstandsdygtig over for mekanisk belastning selv ved lille tykkelse.
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