
TRAVNA
REŠETKA
COVERGRID
PROFI

TEHNIČKI LIST



HR

Tehničke promjene pridržane. Izdano 2025

Materijal reciklirana plastika

Dimenzije 470 × 470 mm (± 3 %)

Boja crna, zelena*

Visina
39 mm (bez šiljaka), 62 mm (sa šiljcima)
(± 3 %)

Broj ćelija 49

Težina cca 1 kg/kom

Udio otvorene površine 94%

Deformacija pri maksimalnom
opterećenju

3,5 mm

Maks. opterećenje 400 t/m²

TRAVNA REŠETKA COVERGRID PROFI

Jednostavna ugradnja
Nosivost do 400 t/m²
Kvalitetan materijal
Dostupno u dvije boje

Travna rešetka Covergrid Profi od izdržljive plastike prikladna je za učvršćivanje terena,
posebno prilaznih putova, parkirališta i pješačkih površina. Rešetke na gornjoj strani
imaju protuklizne izbočine, a na donjoj su opremljene pričvrsnim šiljcima. Po obodu se
nalaze spojni elementi za jednostavno povezivanje pojedinačnih ploča.

Tehničke karakteristike

*Nijansa zelene može se razlikovati kod pojedinih isporučenih komada. To je tipična
karakteristika reciklirane proizvodnje i ni na koji način ne utječe na kvalitetu i parametre
proizvoda.
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