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COVERNIT My

BETOHEH OTBOAHUTEJIEH KAHAJ1 D400 C
YYTYHEHA PELLETKA 500 X 300 MM

JInHeeH oTBOAHUTENEH KaHaN OT BUCOKOKayecTBeH 6eToH knac C35/45 (c pob6aBKa Ha
NoNNNPONUIEHOBU B/laKHA, apMUpPaH ¢ opebpeH NpbT @ 8 mm, pbboBe OT CTOMAHEH

brnos npoguna 35 mm).

Knac Ha HaToBapBaHe D400. CbBMeCTUM C 6€TOHEH OTBOAHMTENEH cudoH D400.

CbxpaHsiBaiTe 6eTOHHUTE M3penus BbpXy PaBHA, YKpeneHa U pobpe gpeHupaHa
NMOBBPXHOCT. [1aseTe rm oT AbXA U 3aMpb3BaHe.

Mpumepu 3a npunoxkeHne

MewexogHN W BenocUNegHW anew, NAOWM OKONo eaHOodaMUIHM KbluM, Tepacw,
BXOZOBE KbM Crpagu, BXO4OBE KbM rapaxu, 6aHKeTWU, NapKUHIM 3a BCMYKM BUAOBE

MNbTHU NPEBO3HU CPEACTBa.

OCHOBHM TeXHUYECKU faHHU

ObmxuHa

WwnpunHa

Buco4dnHa

ToBapoHocuMoOCT

Terno

Cxema
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3anasBame cu NpaBOTO HAa TEXHNYECKN NPOMEHMN.

500 mm
300 mm

200 mm (H200), 300 mm (H300), 400
mm (H400), 500 mm (H500), 600 mm
(H600)

40t

48 kg (H200), 60 kg (H300), 67,5 kg
(H400), 78 kg (H500), 89,5 kg (H600)
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COVERNIT Sy

MoOHTaXbT TpsibBa fga ce u3BbPWBA Npu 61AroNPUATHU KIUMATUYHU YCIOBUS.
BeToHHMTe OTBOAHWUTENHN KaHann u cudoHM ce nonaraT BbpXy 6eTOHOBA OCHOBA,
ynaTo pgebennHa 3aBMCM OT K/iaca Ha HaToBapBaHe Ha KaHana/cudoHa (BuxTe
OpUeHTUpOBDBbYHATa Tabnuua no-gony). Cowata aebennHa Ha beToHa TpsibBa ga 6bae
ocuUrypeHa M OTCTPaHW, KbAETO CAYXW KaTo onopa Ccpely CTPaHUYHUTE Cunu,
AEeNCTBalUM BbpXYy OTBOOAHUTENHUS KaHani, HanpuMmep nMpuv NpeMWHaBaHe Ha
aBTOMOGMN.

MoHTaXbT TpsabBa BMHaArM fa ce W3BbPLWBA B CbOTBETCTBME C MpOEKTHATa
AOKYMeHTauuMs U npu CbobpassiBaHe C MECTHUTE TeOJIOKKWU YCNOBUS U OCHOBHUTE
KOHCTPYKTMBHU NiacToBe.

beToHOBa 0CHOBA

AnnaTaumnoHHa dyra MaBaxxHW 6nokyeTa nnu
npoxoanm 6eToH
R Macbk/4akbn

< Hocely cnoii
) - YnnbTHEHa OCHOBa

-+ EcTecTBeH TepeH

MpenopbunTesiHa Ae6enuHa Ha 6eTOHHaTa OCHOBa:

Knac Ha HaTOBapBaHe A15 B 125 C 250 D 400 E 600 F 900

Pa3smepu Ha 6eTOHHUSA

- 100 150 150 200 200 200
cnou X (mm)

Pa3smepu Ha 6eTOHHUSA

- 100 150 150 200 200 200
cnon Z (mm)

Knac Ha 6eToHa 3a

. C35/45 (C35/45 (C35/45 (C35/45 (C35/45 (C35/45

6eTOHHUA cnoun
FopenocoyeHaTa nHdopmaums nma obuy xapaktep. Bcekn noTpebuTten e AnbxeH Aa ce yBepw,
4ye MNPOAYKTHT € MOAXOoAsil, 3a NpeaBUAEHOTO OT Hero npuioxeHue. MHdopmauusTa,
CbAbPXKalla Ce B TO3U TEXHUYECKU JUCT, BKIKOYMTENHO MpPenopbkuTe 3a ynoTpeba u
NpUIoXeHWe Ha NpoJyKTa, Ce OCHOBaBa Ha 3HaHMATa M ONMUTa Ha NMPOM3BOAUTENS C MPOAYKTA.
TO3M NPOAYKT MOXeE fAa MMA Pas/IMYHM HAYMHM Ha MPUIOXKEHME U Ja 6bAe U3NoN3BaH B
pasfIMYyHU Cpeau 1 Npy pasMyHU YCIOBUS, KOUTO HE MOXEM ia KOHTpoJiMpamMe. [JOCTaBYMKDBT
1 NPOV3BOANTENAT HE HOCSAT OTFOBOPHOCT 3a pe3yNTaTuTe (BKIHYUTENHO NPEeKN U KOCBEHU
WeTn), NPon3TUYALLM OT HENpaBUIHaATa ynoTpeba Ha TO3M NPOAYKT.

3ana3Bame CM NpaBOTO HA TEXHUYECKN MPOMEHN. N3pageHo 2025
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	Монтажът трябва да се извършва при благоприятни климатични условия. Бетонните отводнителни канали и сифони се полагат върху бетонова основа, чиято дебелина зависи от класа на натоварване на канала/сифона (вижте ориентировъчната таблица по-долу). Същата дебелина на бетона трябва да бъде осигурена и отстрани, където служи като опора срещу страничните сили, действащи върху отводнителния канал, например при преминаване на автомобил.
	Монтажът трябва винаги да се извършва в съответствие с проектната документация и при съобразяване с местните геоложки условия и основните конструктивни пластове.
	Препоръчителна дебелина на бетонната основа:
	Горепосочената информация има общ характер. Всеки потребител е длъжен да се увери, че продуктът е подходящ за предвиденото от него приложение. Информацията, съдържаща се в този технически лист, включително препоръките за употреба и приложение на продукта, се основава на знанията и опита на производителя с продукта. Този продукт може да има различни начини на приложение и да бъде използван в различни среди и при различни условия, които не можем да контролираме. Доставчикът и производителят не носят отговорност за резултатите (включително преки и косвени щети), произтичащи от неправилната употреба на този продукт.
	Запазваме си правото на технически промени.
	Издадено 2025



