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COVERNIT My

BETONSKI ODVODNI KANAL D400 S RESETKOM
OD LIJEVANOG ZELJEZA 500 X 400 MM

Linearni odvodni kanal izraden od visokokvalitetnog betona klase C35/45 (s dodatkom
polipropilenskih vlakana, armiran rebrastom Sipkom @ 8 mm, rubovi od celi¢nog
kutnika 35 mm).

Klasa otpornosti na opterecenje D400. Kompatibilan s betonskim slivnikom D400.

Betonske proizvode skladiStite na ravnoj, ucvrséenoj i dobro dreniranjoj podlozi.
Zastitite ih od kiSe i mraza.

Primjeri primjene

PjeSacke i biciklisticke staze, povrSine uz obiteljske kule, terase, prilazi zgradama,
prilazi garazama, bankine, parkiralista za sve vrste cestovnih vozila.

Osnovni tehnicki podaci

Duljina 500 mm
Sirina 400 mm

200 mm (H200), 300 mm (H300), 400

Visina mm (H400), 500 mm (H500), 600 mm
(H600)
Nosivost 40t

65 kg (H200), 78 kg (H300), 91,5 kg

Masa
(H400), 99 kg (H500), 113 kg (H600)
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Tehnicke promjene pridrzane. Izdano 2025
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Ugradnju je preporucljivo izvoditi u povoljnim vremenskim uvjetima. Betonski odvodni
kanali i slivnici postavljaju se na betonsku podlogu ¢ija debljina ovisi o klasi opterecenja
kanala/slivnika (vidi orijentacijsku tablicu u nastavku). Ista debljina betona mora biti
osigurana i sa strane, gdje sluZi kao oslonac protiv bocnih sila koje djeluju na odvodni
kanal, primjerice pri prelasku vozila.

Ugradnju uvijek izvodite u skladu s projektnom dokumentacijom te uzimajuci u obzir
lokalne geoloSke uvjete i nosive slojeve.

Betonsko leziste

Dilatacijski razmak Oplocnici ili vozni
ﬁ* beton
. -
' ., 4~ Pijesak/sljunak

p . 0 Nosivi sloj
o, K f"—". - Zbijena podloga

- Prirodni teren

Preporucena debljina betonskog leZista:

Klasa opterecenja A15 B125 C250 D400 EG00  F900
Dimenzije betonskog 150 150 200 200 200
sloja X (mm)

Dimenzije betonskog 150 150 200 200 200

slojaZ (mm)

Klasa betona za

betonski sloj C35/45 (C35/45 (C35/45 (C35/45 (C35/45 (C35/45

Gore navedene informacije opCe su prirode. Svaki korisnik duZzan je provjeriti prikladnost
proizvoda za njegovu namjeravanu uporabu. Informacije sadrZane u ovom tehnickom listu,
ukljucujuci preporuke za uporabu i primjenu proizvoda, temelje se na znanju i |skustvu
Ermzvodaca s ovim proizvodom. Ovaj proizvod moZe imati razlicite nacine primjene te se moze
oristiti u razliCitim okruZenjima i pod razliCitim uvjetima na koje ne moZemo utjecati.
Dobavljac i proizvodac ne snose odgovornost za posljedice (ukljucujuci izravne i neizravne
Stete) nastale zbog nepravilne uporabe ovog proizvoda.

Tehnicke promjene pridrzane. Izdano 2025
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