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MŰSZAKI ADATLAP



HU

Anyag Újrahasznosított műanyag

Méretek 470 × 470 mm (± 3 %)

Szín Fekete, zöld*

Magasság
39 mm (tüskék nélkül), 62 mm
(tüskékkel) (± 3 %)

Cellák száma 49

Tömeg kb. 1 kg/db

Szabad felület aránya 94%

Deformáció maximális terhelésnél 3,5 mm

Max. terhelhetőség 400 t/m²

A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. Kiadás: 2025

COVERGRID PROFI GYEPRÁCS

Könnyű telepítés
Terhelhetőség akár 400 t/m²
Kiváló minőségű anyag
Két színben elérhető

A tartós műanyagból készült Covergrid Profi gyeprács alkalmas a talaj megerősítésére,
különösen felhajtók, parkolók és gyalogos felületek esetében. A felső oldalon
csúszásmentes kiemelkedések találhatók, az alsó oldalon rögzítő tüskék vannak
kialakítva. A peremeken található rögzítőelemek lehetővé teszik az egyes elemek
egyszerű összekapcsolását.

Műszaki jellemzők

* A zöld árnyalata az egyes szállított daraboknál eltérhet. Ez az újrahasznosított
anyagokból történő gyártás tipikus jellemzője, és nem befolyásolja a termékek
minőségét vagy műszaki paramétereit.
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