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Tehničke promjene pridržane. Izdano 2025

PARNA BRANA BLAU CE 200

Širina 3; 4 m (± 1 %)

Debljina 200 µm (± 40 %)

Površinska masa 185 g/m² (± 40 %)

Duljina role 50 m (-0/2 %)

Maksimalna vlačna čvrstoća uzdužno /
poprečno

≥ 70 N/50 mm 
≥ 50 N/50 mm

Istezanje uzdužno / poprečno ≥ 240 % 
≥ 240 %

Otpornost na trganje uzdužno / poprečno ≥ 70 N 
≥ 70 N

Sd 70 m (± 30 %)

Reakcija na požar klasa F

Vodonepropusnost (2 kPa) zadovoljava

Otpornost na udar NPD

Kemijska otpornost zadovoljava

Otpornost na starenje zadovoljava

Otpornost na vodenu paru 3,1·10¹¹ m²sPa/kg (± 40 %)

Čvrstoća spoja NPD

Opasne tvari NPD

Higijenski certifikat
Br. B-BK-60211-0498/21, vrijedi do 2026-
10-04

Parna brana od LDPE-a namijenjena za paronepropusnu izolaciju slojeva stropova,
krovova, podova ili zidova. Štiti toplinsko izolacijski sloj krova od vodene pare koja
dolazi iz unutrašnjosti zgrade. Otporna na mehanička opterećenja i pri maloj debljini.

Tehničke karakteristike
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