
GRÆSARMERINGS-
PLADE COVERGRID
PROFI

TEKNISK DATABLAD



DA

Tekniske ændringer forbeholdes. Udgivet 2025

Materiale genanvendt plast

Mål 470 × 470 mm (± 3 %)

Farve sort, grøn*

Højde
39 mm (uden tappe), 62 mm (med tappe)
(± 3 %)

Antal celler 49

Vægt ca. 1 kg/stk.

Andel af åben overflade 94%

Deformation ved maksimal belastning 3,5 mm

Maks. belastning 400 t/m²

GRÆSARMERINGSPLADE COVERGRID PROFI

Nem lægning
Bæreevne op til 400 t/m²
Materiale af høj kvalitet
Fås i to farver

Græsarmeringspladen Covergrid Profi af holdbar plast er velegnet til stabilisering af
terræn, især indkørsler, parkeringspladser og gangarealer. Ristene på oversiden har
skridsikre fremspring, og på undersiden er de udstyret med fastgørelsestappe. Langs
kanten er der låsesystemer til nem sammenkobling af de enkelte plader.

Tekniske egenskaber

*Nuancen af grøn kan variere mellem de enkelte leverede enheder. Dette er et typisk
kendetegn ved genanvendt produktion og påvirker på ingen måde produkternes kvalitet
og egenskaber.
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