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ПАРОИЗОЛАЦИОННО ФОЛИО BLAU CE 200

Ширина 3; 4 m (± 1 %)

Дебелина 200 µm (± 40 %)

Повърхностна маса 185 g/m² (± 40 %)

Дължина на ролката 50 m (-0/2 %)

Максимална якост на опън надлъжно /
напречно

≥ 70 N/50 mm 
≥ 50 N/50 mm

Удължение надлъжно / напречно ≥ 240 % 
≥ 240 %

Устойчивост на разкъсване надлъжно
/ напречно

≥ 70 N 
≥ 70 N

Sd 70 m (± 30 %)

Реакция на огън клас F

Водоустойчивост (2 kPa) отговаря

Устойчивост на удар NPD

Химическа устойчивост отговаря

Устойчивост на стареене отговаря

Устойчивост на водни пари 3,1·10¹¹ m²sPa/kg (± 40 %)

Якост на съединението NPD

Опасни вещества NPD

Хигиенен сертификат
№ B-BK-60211-0498/21, валиден до
2026-10-04

Паробариера от LDPE, предназначена за паронепропусклива изолация на
слоевете на тавани, покриви, подове или стени. Предпазва топлоизолационния
слой на покрива от водни пари, идващи от вътрешността на сградата. Устойчива
на механични натоварвания дори при малка дебелина.

Технически характеристики
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