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Materiał Tworzywo sztuczne z recyklingu

Wymiary 470 × 470 mm (± 3 %)

Kolor Czarny, zielony*

Wysokość
39 mm (bez kolców), 62 mm (z kolcami)
(± 3 %)

Liczba komórek 49

Waga ok. 1 kg/szt.

Udział powierzchni otwartej 94%

Odkształcenie przy maksymalnym
obciążeniu

3,5 mm

Maks. obciążenie 400 t/m²

Zastrzega się prawo do zmian technicznych. Wydanie 2025

KRATKA TRAWNIKOWA COVERGRID PROFI

Łatwy montaż
Nośność do 400 t/m²
Wysokiej jakości materiał
Dostępna w dwóch kolorach

Kratka trawnikowa Covergrid Profi wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego jest
przeznaczona do utwardzania nawierzchni, w szczególności podjazdów, parkingów oraz
ciągów pieszych. Górna powierzchnia posiada antypoślizgowe wypustki, natomiast
spód wyposażony jest w kolce mocujące. Zamki na obwodzie umożliwiają łatwe
łączenie poszczególnych płyt.

Właściwości techniczne

* Odcień zieleni może się różnić w zależności od dostarczonej sztuki. Jest to typowa
cecha produkcji z materiałów pochodzących z recyklingu i nie ma wpływu na jakość ani
parametry wyrobów.
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