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Materiaal Gerecycled kunststof

Afmetingen 470 × 470 mm (± 3 %)

Kleur Zwart, groen*

Hoogte
39 mm (zonder pennen), 62 mm (met
pennen) (± 3 %)

Aantal cellen 49

Gewicht ca. 1 kg/stuk

Aandeel open oppervlak 94%

Vervorming bij maximale belasting 3,5 mm

Maximale belasting 400 t/m²

Technische wijzigingen voorbehouden. Uitgave 2025

GRASTEGEL COVERGRID PROFI

Eenvoudige installatie
Draagvermogen tot 400 t/m²
Hoogwaardig materiaal
Verkrijgbaar in twee kleuren

De Covergrid Profi grasroostertegel van duurzaam kunststof is geschikt voor het
verstevigen van de ondergrond, met name voor opritten, parkeerplaatsen en
loopoppervlakken. De roosters aan de bovenzijde zijn voorzien van antislip-uitsteeksels,
terwijl de onderzijde is uitgerust met fixeerpennen. Vergrendelingssystemen rondom
zorgen voor een eenvoudige verbinding van de afzonderlijke tegels.

Technische eigenschappen

* De groentint kan per geleverd stuk verschillen. Dit is een typisch kenmerk van
gerecycleerde productie en heeft geen invloed op de kwaliteit of eigenschappen van de
producten.
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